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A. PRUVODNI ZPRAVA
Al IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o poFizovateli

Adresa sidla: 763 01 Myslocovice
Zastoupeny: p. Pavel Zak

ICO investora: 00284211

DIC investora: CZ00284211

A.1.2 Udaje o stavbé

a) Nézev stavby: Uzemni studie, lokalita nad gkolou II.
b) Misto stavby: k.. Myslocovice
c) Predmét dokumentace: uzemni studie

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: archdrimal

Identifikaéni &islo: 75121930

Adresa sidla: Myslocovice 119, 763 01
b) Hlavni projektant: Ing. arch. Martin D¥imal, autorizovany architekt CKA 03 409
A2. UvoD

Uzemni studie bude zpracovéna pro navrhovou plochu individuéalniho bydleni BI 10. Tato lokalita
je vymezena v platném Uzemnim planu Myslodovice, ktery nabyl uéinnosti dne 31. 8. 2012. Vzhledem
k poloze lokality je izemnim planem stanovena podminka zpracovat podrobn&j§i dokumentaci, ve které by
bylo upfesnéno zejmeéna feSeni dopravni a technické infrastruktury a stanoveni regulaénich podminek pro
vystavbu.

Obec pozadala o ioﬁzeni Gzemni studie objednavkou &.11/2014 ze dne 13. 10. 201410

Pri jedndni stavebniho vyboru ze dne 6. 1. 2016 _ upravy, jenz jsou dopracovdny
do stavajici dokumentace.

A3. VYMEZENI A POPIS RESENI UZEMI

Resené tizemi se nachézi na severnim okraji zastavéného tizemi obce. Hranice feSeného tizemi je
déana navrhovou plochou individuélniho bydleni BI 10, kterd je uréena k vystavbé rodinnych domi (pfiloha
¢. 1). ZjiZni strany lokalita navazuje na stavajici vystavbu rodinnych domti a areal zakladni $koly,
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z vychodu ji ohrani¢uje ornd pida v iidoli s vodnim tokem, ze zdpadu uéelova komunikace a ze severu
obhospodatrované pole.

Rozsah plochy BI 10 je 1,35 ha a jedna o IL t¥idu ochrany ZPF. Tato lokalita poskytuje vhodny
prostor pro vytvofeni urbanisticky a architektonicky hodnotné zastavby pro pokryti dal§ich Zadosti o
vystavbu rodinnych dom.

V soucasné dobé jsou pozemky plochy BI 10 vyuZivany jako ornd plda.

a) Navrhovand stavba bude realizovédna na nésledujicich pozemcich:
Parcela Vlastnické pravo Vyméra Druh  pozemku | Zplsob vyuZiti Cislo LV
(k.. (m2)
Myslo€ovice)
145/1 Mgr. Dfimal Petr, E&erova 956/5, | 12286 Orna pida 142
Bystre, 635 00 Brno
145/4 Obec Myslodovice, &p. 21, 76301 | 897 Ostatni plocha Ostatnf komunikace 10001
Mysloéovice
145/6 H + M Zlin as., K farmé 495, gtipa., 1236 Ornd plida 390
76314 Zlin
b) Pozemky dotéené ptipojkami:
Parcela Vlastnické pravo Vymeéra Druh  pozemku | Zpiisob vyuZiti Cislo LV
(k.u. Myslogovice) {m2)
145/2 Obec Myslocovice, &p. 21, 76301 | 1192 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslocovice
174/4 Obec Myslodovice, &p. 21, 76301 | 3224 Orna pida 10001
Myslodovice
176 MUDr. Frystacky Jaromir, Za humny | 5694 Orna puda 46
2467, 68801  Uhersky  Brod,
Kadléakova Frantiska, &p. 154,
76301 myslo¢ovice
177 Vecefa Radomir, &.p. 196, 76301 | 3729 Ornéa pada 350
Myslocovice
182/35 Obec Myslodovice, &.p. 21, 76301 | 895 Ostatni plocha Sportovi§té a rekreaéni | 10001
Myslocovice plocha
182/59 FryStacky Josef, &p. 54, 76301 | 1199 Ostatni plocha Sportovi§t€ a rekreaéni | 118
Hostisova plocha
363/121 Zlinsky kraj, tiida Toméase Bati 21, | 1853 Ostatni plocha Silnice 150
76001 Zlin
363/94 Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, | 192 Ostatni plocha Silnice 150
76001 Zlin
372/11 Obec Myslogovice, &p. 21, 76301 | 193 Ostatni plocha Silnice 10001
Mysloéovice
37211 Zlinsky kraj, tiida Tomase Bati 21, | 1137 Ostatni plocha Silnice 150
76001 Zlin
372/19 Obec Myslocovice, &.p. 21, 76301 | 139 Ostatni plocha Silnice 10001
Myslodovice
430/2 Obec Myslodovice, &p. 21, 76301 | 711 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslogovice
c) Pozemky sousedici s dotéenymi pozemky:
Parcela Vlastnické prévo Vyméra Druh  pozemku | Zplsob vyuzZiti Cislo LV
(k.a. Myslocéovice) (m2)
145/14 Talaa Miroslav, &p. 216, 76301 | 691 Oma pida 501
Myslodovice, Talaova Dana, Kiiby
4708, 76005 Zlin
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145/26 Ing. Petr Bures a Mgr. Petra BureSova, | 729 Orné pida 481
¢.p. 217, 76301 Myslodovice

146/1 Diimal Milan, &p. 111, 76301 | 3791 Orna ptda 409
Myslodovice

428/1 Obec Myslogovice, &p. 21, 76301 | 6741 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslocovice

430/1 Obec Myslocovice, &p. 21, 76301 | 1788 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslogovice

A4, POZADAVKY VYPLYVAIIC]T Z UZEMNE

ANALYTICKYCH PODKLADU

Uzemi je dot&eno t&mito limity:

- odvodnéné plochy — meliorace
- nevyhradni evidované loZisko nerostnych surovin
- uzemi s archeologickymi nalezy: kategorie SAS 3

A5. NAVRH KONCEPCE RESENEHO UZEMI

5.1 Urbanisticka koncepce lokality vietné ochrany a rozvoje jejich hodnot

Urbanistické feSenf bude navazovat na feSeni 1. etapy vystavby, kterd je jiZ realizovana.

Uzemni studie 2. etapy vystavby byla feSena ve dvou fazich. Nejdfive byl zpracovan koncept Feseni
(s moZnymi vice variantami feSeni, pfipadné s variantou pfepracovani jiz zaevidované studie), ktery byl
nejprve projednan a odsouhlasen a poté byl vybrany navrh dopracovéan ke koneénému fedent.

ve stavajicim koridoru podél jednosmémé mistni komunikace, v izemi

ur¢enému k zistavbé RD, s vazbou na stavajici zastavbu RD nad ZS Myslo¢ovice. Pozemky budoucich RD
jsou v soucasné dobé uZivany k zemédélskym uéeltim. Uliéni koridor je veden kolmo po svahu terénu se
sklonem 8,3%.

Situalni feSeni respektuje tizemni plén pro zéstavbu pfedmétné lokality 9 RD.

5.2 Stanoveni podminek pro - vymezeni a vyuzZiti pozemki

Z navrhové &asti i1zemniho planu vyplyvaji tyto podminky:

Plochy individualniho bydleni (BI)
Hlavni vyuZiti
° bydleni v rodinnych domech — bydleni individuélni

Pripustné vyuziti

Zivnostenské ¢innost neovlivilujici negativné bydleni
sportovidté, détska hiisté

souvisejici dopravni a technick4 infrastruktura
plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

sidelni zeleni
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chovatelstvi a péstitelstvi

Nepripustné vyuziti
vSechny ostatni ¢innosti

Prostorové usporadani

koeficient zastavéni do 0,4

max. plocha zastavéna do 200m2

vySkova hladina zéstavby bude vzdy pfizplsobena zéstavb& okolni a bude respektovat okolni
krajinu

Doilné’m’ podminek

Nepripustné vyuziti

Prostorové usporadani

[0)]
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° vyskova hladina zastavby bude vidy piizplisobena zéstavb& okolni a bude respektovat okolni
krajinu

5.3 Stanoveni podminek pro umisténi a prostorové uspofadani staveb

1) lokalita je umisténa na okraji zastavéného Gizemi, proto bude zastavba rozptylend s umisténim
samostatnych rodinnych domi (9 RD), které budou osazeny do navrZené parcelace. Inspirace je ptivodni
okolni zistavbou k vytvofeni osobitého, nezaménitelného vyrazu (zachovani tradi¢niho tvaru, mé&titka a
barevnosti, doplnéni soudobymi originalnimi detaily),

° rozsah plochy BI 10 je 13680 m2 a jedn4 se o pozemky p. & 145/1, 145/6 a &ast pozemku 145/4.
Z celkového izemi bude vyuZit pas pozemku o $ifce 45,5m. Zbyl4 &ast pozemku 145/1 o rozloze 5615 m2
bude vyjmuta z izemniho planu na zékladé Zadosti o jeho zméné,

o s pfihlédnutim k orientaci RD ke svétovym strandm a konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty
RD osazeny tak, aby kazdy mél vytvofen dobré podminky pro oslunéni obytnych mistnosti, venkovnich
pobytovych ploch a pfirozené vyskové osazeni do rostlého terénu. Obecn& musi byt dodrzeny vzdjemné
odstupové vzdélenosti jednotlivych staveb a od majetkovych hranic mezi pozemky,

° poloha stavebni €iry od uli¢ni majetkové hranice p¥i vjezdu v navrzené parcelaci je stanovena
na 12,0m (plati jak pro gariz, tak pro hlavni objekt) a min. 3,5 m od bo¢niho pozemku souseda.
Vzhledem ke svaZitosti terénu je nutna deklarace typickymi fezy navrzenym izemim,

° stavebni ¢ara a hranice vymezuji ¢ast plochy pozemku pro umisténi hlavniho objektu a garaze;
stavby, které lze umistit na pozemku rodinného domu dle § 21 odst. 6) vyhlasky & 501/2006 Sb., o
obecnych poZadaveich na vyuZzivani dzemi, svym umisténim nesmi piekrogit smérem do vefejného
prostranstvi pomyslnou ¢aru vzniklou prodlouZenim linie stavebni ¢ary nebo stavebni hranice,

° obytna &ast je orientovana do ulice (jiZni strana), hospodatské4 do zahrad (severni strana),

o domy v uli¢ni fronté respektuji vysku zastavby a jeji stavebni &aru,

° je znemozZiiovano sluovani pozemki, navrZzena parcelace je zdvazna,

o nepripustné je predstoupeni cdsti objektu pred stavebni édru (nap#. balkony, arkyre, Fimsy resp.

Jjiné konstrukce) a to ani za splnéni podminek
- jedna se o Cast stavby, kterd je souddsti hlavniho objemu stavby a je pfiméFend rozsahem, tvarem
a funkci

2) Pridorys:

RD budou mit protéhly, obdélnikovy piidorys, jednoduchy tvar bez vystupkd, se §itkou praceli do
9 m rovnobé€Zn€ s komunikaci (névsi). Odsko&eni &4sti hlavniho objektu nebo garaZe rovnob&Zné se
stavebni ¢érou je nepfipustné. Podélna (rovnobé&Zna s ulici) strana koresponduje se stavebni &rou po celé
délce. Prekroceni stavebni hranice do hloubky pozemku je podminéné piipustné a to za podminky, Ze
nedojde k naruSeni obytné pohody sousednich pozemkii a piekrodeni se tykd max. ¥ §itky zahradni fasady
a max. hloubka pfipustného prekroceni je do 3 m,
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Vhodné pudorysné élenéni:

K nepfistupnym patfi:
e ¢tvercovy nebo nadmémé ¢lenity plidorys

° prolamana priceli (Ustupky, vystupky, arkyiky, lodZie, pistavky, v&Zitky, rizality, také historizujici
styl)

3) Vysky:

vySka fimsy nebo spodni hrana okapu u bydleni je 5,5m nad trovni pfilehlé komunikace, podmin&né
piipustna je odchylka za podminky, Ze max. vy8ka Hmsy nebo spodni hrany okapu neni vys§i ne? 4,0 m
nad trovni pfilehlé komunikace,
° max. vySka hvebene objektu je 8,0 m nad tirovni prilehlé komunikace, hieben je rovnobézny (méreno
délkou) s pFilehlou komunikaci, ze které je pfistup do objektu; podminéné pripustnd je odchylka za
podminky, Ze maximdlni vyska hiebene neni vySsi neZ 85 m nad virovni vys§iho terénu z prilehlé
komunikace,
e pocet podlazi jedno — pfizemni obytny dim, p¥ipadn& pnzem1 s podkrovim & sniZenym patrem, v
uli¢ni front& respektuje vysku okolni zéstavby a jeji stavebni aru. Uroveti podlah samostatnych objektd
garaZzi musi byt situovana na tiroveii pfizemi s povolenou odchylkou + 0,3 m,
e RD muzou byr podsklepené — pokud budou sklepy pFistupné z domu vnitinim schodistém. Vjezd do
gardze pod virovni okolntho terénu je nepfistupné. Uroveii + 0,00 prvniho nadzemniho podlazi bude
maximaln€ pfimknuta k upravenému terénu s ohledem na moZnosti vyskového osazeni RD (pti dodrZeni
0,15 m nad upravenym terénem pozemku),

4) Strecha:

sedlové stiecha s krytinou z palené tasky &i biidlice se sklonem 35 - [, hieben rovnob&zné
s hlavni ulici, barva tasky cihlové gervené aZ hnédé, )

Pripustné Nepfripustné , " Nepfipustné

stfecha sedlovéd s polovalbou
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° podkrovi osvétlené pfevazné ze §titu, vikyie a stfeS$ni okna lze pouZivat stfidmé&, na odvracené
(severni stran€) pii splnéni poZadavku na prosvétleni a proslunéni mistnosti (ateliéry, obytné mistnosti)

° Stitové priceli hladké, symetricky &lenéné

° pfipousti se pouZiti stfeSnich oken a kompaktné& Fe§enych vikyid, naloZenych na plose stiechy, nikoli
vychézejicich z obvodové stény

° pfesahy stfech ve §titu minimalni, u okapu do 40 cm

K nepfistupnym patfi:

° netypicky sklon stfechy, nepravidelna stfecha, stanovi stfecha

° polovalby, valby, stanova, plochd, pultovi a stéecha o nestejném sklonu jsou vylouceny
o neuspofadané, bizarni tvary

° lichobéZnikové vikyte

° pfesahy stfechy nad 40 cm, u polovalby nad 25 cm

Nepripustné rFeSent tvaru strechy:

BEEHI I S B0 S A0

@EE| [] ' |0 m

stanova strecha plocha stfecha

e
[ M ™ II|

M M m [l ﬂ 0 I

pultova strecha strecha o nestejném sklonu
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3) Otvory (okna, strechy)

Pripustné:
° otvory (okna, dvete) obdélnikové na vysku, i velké otvory o rozméru vrat, v podkrovi vZdy mensi
okna, vhodné je svislé a vodorovné déleni oken i dvefi vn&j§i omitky hladké, bilé nebo v p¥irodnich
odstinech, pfipadné velmi svétlych barev

o dfevo na fasédé je piipustné jako obklad podkrovi nebo k odliseni &asti stavby;

° balkon,

° kdmen lomovy s minimalni sparou horizontalng kladeny

0 zpevnéné vefejné prostory z dlazby, nejlépe kamenné, ptipousti se betonova zamkova dlazba v

pfirodnich odstinech, u chodnikl nepouZivat zvySené obrubniky

Nepripustne:
. zlaté mtizky uvnitf proskleni oken

Ini) 0O
o I EEE [[Lﬂ

prilis§ velka okna horizontalni okna bez
vnitrniho ¢lenéni

i

Il i Wi i

drevéna ucha ve Stitu

Nl oo

wétupujﬁ:f polygonalni
apsida a balkén

° jésavé, jedovaté i oslepujici barvy fasady,

. pfedsazené venkovni schodi$té a rampy

° pro celou lolalitu bude pouZito jednotného fe§eni pro zabudovani sk¥ini plynu, elektro a slaboproudu
v uli¢ni fronté

° celodfevéné domy nejsou typické

° rizalit, arkyt neni vhodny

10
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6) Oploceni:

oploceni pripustné:
° prihledny plot s pevnou nizkou podezdivkou,
e vyska plotu max. 1,5 m, u zadnich &asti parcel popf. mezi pozemky mozZnost draténého pletiva; na
nizké podezdivce nejlépe dfevény plot, piip. kovafsky zpracované ocelové ploty vertikalng ¢lenéné,
° oploceni domli smérem do ulice bude max. vysky 1,20 m. Je mozné jen pomoci prithledného

oploceni. Uli¢ni oploceni bude bez podezdivky nebo na podezdivce s maximélni vyskou 0,3 m, miZe
zasahovat do hloubky pozemku do urovné uliéni ¢ary. Bude situovéno na hranici vefejného prostoru.
Oploceni nesmi zasahovat do rozhledového pole pfipojeni stavby na pozemni komunikaci,

o vyplil oploceni bude z dfevénych nebo kovovych svisle kladenych prvkd,

° doporucuje se transparentni oploceni doplnit popinavou zeleni nebo pfedsazenou, samostatmé
rostouct, stfiZenou zeleni. Maximalni vySka stifhaného Zivého plotu je 1,5 m, vyjma oploceni v uliénim
prostoru, kde se maximélni vy$ka rostlinného oploceni stanovuje ve shodé s vyskou oploceni pletivového
nal,2m

K nepripustnym patvi:

o materidly bilé neomitnuté cihly a déle oploceni z plechovych & plastovych dild (s vyjimkou
poplastovaného draténého pletiva), z osinkocementovych vlnovek, vodorovn& kladenych fosen,
keramickych plotovek, kamenného kyklopského zdiva, zdi z haklikovych kamenti & z prefabrikovanych
betonovych plotovych dilil nebo plné zdi z betonovych Stipanych tvamic v rezné Gpravé

° podezdivky vyssi nez 50 cm, ploty s masivnimi sloupky z prefabrikovanych blokd
° oploceni pIné zdéné, pfevysujici regulativ, nebo oploceni plné dfevéné, nebo ocelové, plechové
apod.

5.4 Koncepce vefejné infrastruktury

5.4.1 Re¥eni technické infrastruktury

V obci je stavajici jednotna kanalizace, jeji vétsi ¢ast je v majetku obce. Odpadni vody splaskové jsou
po individudlni pfedcCisténi vypoustény spoledn& svodami deStovymi do kanalizaéni sit€ obce
Myslodovice, vytsténé do vodotee Zidelnd, ustici do feky Dievnice. V souladu s plénem rozvoje
vodovodu a kanalizaci bude ve vyhledu cela obec po odlehéeni destovych priitoki napojena na kanaliza®ni
sbéra¢ do mésta Zlina a dale na COV Malenovice.

V ramci pfedkladané stavby se navrhuje jednostranné vedeni nové stoky DN 300 podél stavajici
mistni jednosmémé komunikace. Pfed napojenim na stavajici kanalizaci DN 400, vytisténé do vodotede
Zidelna kiizi krajskou komunikaci ITI/43827 smérem na Lechotice. K¥iZeni této komunikace se
navrhuje protlakem po pilkich tak, aby byl zaji$tén priijezd vozidel jednim smérem v $i¥i 2,75 m.
Min. kryti kanaliza¢niho potrubi se navrhuje 120 cm. Provoz toény autobusu u §koly nebude omezen.

Respektovat ochranna pasma navrZenych i stavajicich inZzenyrskych sit

Splaskové odpadni vody:

K nértstu vypousténych mnozstvi odpadnich splaskovych vod do kanalizaéni sit& obce Myslogovice dojde

az po zabydleni lokality 9 RD v mnoZstvi shodném s potfebou pitné vody pro socialni tcely, tj. 1296
m’/rok. Tyto odpadni vody budou pred&istény v domovnich &istirnach.
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Destové odpadni vody:

Destové odpadni vody

pro WC, akumulaci, retenci s fizenym odtokem do jednotné kanalizace a zalivku zelen&. Do jednotné
kanalizace budou zauistény vody destové pouze z mistni jednosmérné komunikace a chodniku, v tiseku
délky navrhované zéastavby RD. Horni ¢ast nové komunikace bude svadéna stavajici kanalizaci budovanou
v ramci zastavby RD nad skolou.

Vodovod:

Bude napojen na stavajici koncovou vétev vodovodu DN 80, ukon&eny hydrantem v chodniku v lokalits
stavajicich RD nad $kolou. Navrhuje se jednostranné vedeni vodovodniho fadu z trub LPE 80 o celkové
delce 181 m, ukoncené poZérnimi hydranty DN 80. V horni &4sti bude hydrant slouZit soudasné pro
odvzdu¥néni, v dolni ¢asti pro odkaleni. Nové trasové uzavéry se na trase nenavrhuji, vodovodni piipojky
nejsou soucasti predkladané dokumentace. Pro dosaZeni spravnych tlakovych pomér neni nutné vloZit
ATS v dolni Casti izemi. Pro tpravu tlaku u koncovych vlastniki budou namontovény redukéni ventily na
néaklady vlastnika pfipojky.

Plyn:
Stavba v této lokalit€ neuvazuje se zdsobovanim RD zemnim plynem. MoZnost umisténi cisterny s topnym
olejem piipadné plynem jako alternativniho vytdpéni. V piipadé umisténi se zabyvat bezpetnostnimi

predpisy.

Venkovni vedeni NN:

Nové lokalita 9 rodinnych domka Myslocovice, bude napojena novym kabelovym piivodem ze stévajici
sloupové trafostanice Mysloovice T3 ZS. Ze stavajici volné popstkove sady rozvad&ce NN trafostanice,
bude vyveden jeden paprsek zemnim kabelem NAYY 4x95mm? pod terén a déle v zemni ryze 35/80cm
smérem k uvazované lokalité¢ 9RD. Kabel bude prosmyckovén pies pipojkovou jistici sk¥iii pilffovou SS1
00 pro napajeni RD1 a dale v trase podé€l nové piistupové komunikace bude prosmyckovan pies ptipojkové
Jistici skin€ pilifové SS2 00 pro napéjeni jednotlivych dvojic rodinnych domk RD2 a% RD9. Kabel bude
ukoncen ve stavajici pojistkové skiini SD, osazené v ramci 1. etapy vystavby RD Myslogovice. P¥pojkové
skfin€ budou osazeny pfistupné na hranicich parcel v misté uvazovaného oploceni tak, aby jejich spodni
okraj byl min.0,6m nad Grovni terénu. Celkova délka trasy novych rozvodd NN je 225m.

Venkovni osvétleni:

Nové venkovni osvétleni bude provedeno jednim samostatnym paprskem, jako odbo&ka stavajici sité
vefejného osvétleni. Nova ¢ast trasy vefejného osvétleni bude napojena ze stavajiciho kabelového vedeni
rozvodu VO, odboc¢enim ze svorkovnice stavajiciho koncového osveﬂovaciho stozaru osazeného v ramci
I. etapy vystavby RD Myslocovme kabelem CYKY 4Bx10 mm? Vlastni rozvod VO bude proveden
zemnim kabelem CYKY 4Bx10mm? uloZenym ve vykopu v ryze 35/80cm hl. Vedeni bude ukondeno na
svorkovnici posledniho osvétlovaciho stoZaru nové vystavby. Celkové délka trasy novych rozvodd VO je
168m.

V prostoru uvazované lokality podél nové obsluzné komunikace, bude osazeno 6ks ocelovych svétlovacich
stozard dl. 4-5m v pozinkovaném provedeni, vystrojenych vybojkovymi svitidly s vibojkou 1x SHC 70W.
Stozary budou osazeny do trubkovych betonovych zékladd.
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Telekomunikaéni kabel:

Trasa telekomunikaéniho kabelu je vedena podél jiZzniho okraje feSeného tzemi p.&. 145/6 resp. po
severnim okraji cesty, a to s vrchni ¢asti komunikace smérem dolti. V ramci stavby ve spolupraci s firmou
Telefénica se navrhuje pielozka stavajiciho sd&lovaciho kabelu na néklady investora.

5.4.2 Refeni dopravni infrastruktury

V zdjmovém tUzemi jde o pokracovani dopravniho skeletu jiZ provedené lokality nad &kolou
obousmérnou komunikaci. K této jiZ vybudované komunikaci je kolmo napojena nova vétev oznadovana
jako K1 8itky 5,5m. Bude obousméma s dopravnim omezeni pfi napojeni na stévajici mistni zpevnénou
cestu v dané lokalité. Okolo stvajici i nové komunikace je umist&n novy jednostranny chodnik $itky 2,0m.
Pé&si propojeni nové lokalitou i ve spodni ¢asti napojenim na ulici Pod $kolou.

Lokalita bude napojena na komunikaci o §ifce 5,5 m s jednostrannym chodnikem o §ffi 2,0m.

Soucasti v8ech RD a vil mohou byt gardZe, gardZova stini, kterd budou soucdsti hlavni hmoty
objektu a budou s pfimym napojenim na obsluznou komunikaci (ne v hloubi pozemku). Bude splnéna
podminka zajiSténi odstaveni vozidla na zpevnéné ploSe na pozemku stavby mimo vefejné prostranstvi, at’
uZ pied garaZovym stdnim nebo vedle néj, v ndvaznosti na komunikaci.

Nova komunikace bude oznacena dopravni znackou B20a — zdkazovd znacka nejvyssi povolend
rychlost 30 km/h. Na konci jednosmérné &sti prochéazejici stivajicim izemim bude osazena znatka B2
zdkaz vjezdu vech vozidel.

Vozovky budou lemovany betonovymi obrubniky ABO 100/15/25 spievySenim 100mm a
uloZenych do betonu B 12,5. Jako vodici prouzek bude u obrubniku osazena silniéni ptidlazba ABK
50/25/10 a uloZena do betonu B 12,5. V mistech vjezdl bude osazen obrubnik najezdovy ABO 100/15/15
s prevySenim 20mm. Z levé a pravé strany vjezdu budou umistény pfechodové obrubniky ABO 100/15/25
LV a PV. Toto feSeni bude provedeno i v mistech pro pfechazeni chodc.

Srazkova voda z plochy vozovek bude pomoci podélného a piicného sklonu odvedena do novych
uli¢nich vpusti, vhodné rozmisténych po trase navrzenych komunikaci. Jsou pouzZity vpusti typu Brno
$ usazovacim prostorem a za'lpachovjfm uzavérem, osazené litinovymi miiZemi.

Ve spodni casti uzemi, podél jidelny Skoly, na pozemku $koly je umisténo v ramci vystavby
viceucelového hristé u ZS Myslocovice nové parkovisté pro 12 osobnich automobilii. Parkovisté bude
ohraniceno silnicnimi obrubniky v betonovém lozi.

5.4.3 Vefejna prostranstvi

Pro rozvojové plochy s rozsahem pod 2,0 ha neni nutno vymezit plochy vefejnych prostranstvi.

5.4.5 Koncepce zelené

Zeleni v plochach mezi chodnikem a stavebni &arou je uréena pro kazdodenni rekreaci v prostoru
s intenzivn€ udrZovanou zeleni. Odstup od komunikace vytvaii prostor aleje se stromy

V ramci nasledné vystavby max. 9 RD budou plochy osdzeny nizkou a stfedné vysokou kefovitou
a stromovou zeleni dle projektu sadovych tprav. Na severni okraj vystavby umistit zelefi chranici obytny
prostor pted povétrnosti. Na okraji vsi neni vhodné umistovat podle pravitka stfiZzené jehli¢nany. Vzrostla
zelent mize byt realizovana mimo trasy technické infrastruktury.
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AV POZADAVKY NA OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE

Dokumentace [Jlll zpracovéna ve 2 fazich
-~ koncept ve variantach, odsouhlasené feSeni [Jil] dopracovéno v navrhu
- navrh (dopracovéni vybrané varianty)

- navrh koncepce dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi pro celou lokalitu
- stanoveni zdkladnich koncepénich a urbanistickych podminek pro celou lokalitu véetné stanoveni
prostorovych regulativii

B.1 Situace §irsich vztahti 1: 7000
B.2 Vlastnické vztahy — kopie katastralni mapy 1: 1000
s vyznacenim dotéenych pozemki
B.3 Dopravni feSeni a feSeni inZenyrskych siti 1: 500
B4 Urbanisticko architektonické feSeni tizemi 1: 500
B.5 Navrh regulativii 1: 500
B.6 Rez navrzenym tizemim uliéniho profilu 1: 50
AS. ZAVER

Autor doufd, Ze zAmér pfispét touto studii k lepsi informovanosti o vyznamu a kvalit& pouZivanych
regulativi a k cilevédomému vyuZivani regulativii viemi Ucastniky procesu izemniho planovani a Ze se
stane studie kazdému uZivateli vitanym pomocnikem.

Zbyvajici ast navrhové plochy BI 10, se vzhledem k navrZené urbanistické struktue zastavby
doporucuje pii nejblizsi zméné vypustit z Gzemniho plénu a zafadit do ploch nezastavénych.
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